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Hyvdksytty ranta-asemakaavan pohjakartaksi kiinteistgjen

JUUKA, JUUKA 90:5 ja 90:6 osalta.
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Ranta-asemakaava koskee JUUAN kunnan JUUAN kylédn kiinteistdjid HAAPA-
RANTA II RN:0 90:5 ja HAAPARANTA RN:0 90:6.

Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit n:ot 1-3 sekd maa- ja met~
s&dtalousalueet.
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RANTA-ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

RA/AO II

LOMA-ASUNTOJEN TAI ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksi-
huoneistcisen loma-asunto- tai asuinrakennuksen,
jonka suurin sallittu kerrosluku on II ja suurin
sallittu kerrosalala 280 m2. Lisdksi kullekin ra-
kennuspaikalle saa rakentaa erillisen enintdan 20
k-m2 suuruisen saunarakennuksen sekd muita yksiker-
roksisia talourakennuksia enintddn 50 k-m2.

Jos pddrakennuksen kerrosala on yli 80 m2, se tulee

> sijoittaa vdhintd&n 40 m etdisyydelle keskiveden
mukaisesta rantaviivasta. Paarakennuksen kerrosalan
ollessa enint&in 80 m2 on vastaava minimietdisyys
30 m. Erillisen saunarakennuksen osalta vastaava
minimietdisyys on 15 m ja muiden talousrakennusten
osalta 40 m.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE

Korttelin n:o 3 rakennuspaikalle saa rakentaa yhden
yksihuoneistoisen asuinrakennuksen, erillisen sau-
narakennuksen Jja erillisii talousrakennuksia. Ker-
roslukuja, kerrosaloja ja rakennusten sijoittelua
koskevat médraykset ovaf samat, kuin edelld olevat
RA-AO-korttelialuetta koskevat madrdykset.

Korttelissa n:o 1 oleva asuinrakennus voidaan py-
syttdd paikoillaan. Asuinrakennusta voidaan myds
laajentaa tai korvata se kokonaan uudella rakennuk-
sella. Laajennettessa ja uudelleen rakennettaessa
rakennuksen kerrosalan enimmdismé&rd on 280 m2 ja
rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on II. Ra-
kennuspaikan nykyiset talousrakennukset voidaan py-
syttdd paikoillaan, ja niihin voidaan sijoittaa
myds toimisto- ja muita tyétiloja. Talousrakennuk-
set voidaan korvata my&s kokonaan uusilla rakennuk-
silla niin, ettd rakennuspaikan talousrakennusten .
kerrosalojen yhteismddrs ei ylitd nykyistd talous-
rakennusten kerrosalojen yhteism#dr&d. Uudet raken-
nukset on sijoitettava ranta-asemakaavakartan mu-
kaiselle rakennusalalle.

MAA- JA METSATALOUSALUE

Alueella el ole muutoin rakennusoikeutta, mutta
ranta-asemakaavakarttaan merkitylle rakennusalalle
voidaan rakentaa korttelin n:o 1 rakennuspaikkaax
palveleva sauna- ja majoitusrakgnnus, jonka suurin:
L sallittu kerrosluku on I u 1/2 ja suurin sallittu
—kerreo cy 50 m2. Rakennuksen tuntumacn voidaan 1i-
s&dksi rakentaa sen kayttéa palveleva kerrosalaltaan
enintdin 10 m2 suuruineq varasto— ja kdyma&léraken-—
nus, joka voi sijaita myds ko. rakennusalan ulko-

puolella.

SIJAINNIITAAN OHJEELLINEN UUSI TIEYHTEYS

—_——— 5 M SEN EAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA,
JOTA ALUETTA VAHVISTAMINEN KOSKEE
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E}] SIJAINNIITAAN OHJEELLINEN JATEVESIEN KASITTELY-

ALUEEKSI VARATTAVA ALUEEN OSa

JATEVESIEN KASITTELYA KOSKEVAT RANTA-ASEMAKAAVAMAARAYKSET

Uusien rakennuspaikkojen kaikki jdtevedet voidaan késitelld maa- tai
pienpuhdistamossa joko rakennuspaikalla tai ranta-asemakaavan mukai~-
sella M-alueella (kaavakartalle on merkitty sijainniltaan ohjeellinen
jédtevesien kdsittelyalue). F kdsittelyvaatimuksena on kolmeosainen
saostuskaivo. Vaihtoehtoises.  AO-rakennuspaikoilla WC-vedet voidaan
Johtaa tiiviiseen s&iliéén ja harmaat vedet kasitelld 2-osastoisen
saostuskaivon jdlkeen maaperéssid. Jos kaavamerkinndlld RA/AO rakenne-—
taan loma-asunto, ja se varustetaan vesikdymdldlld, tulee WC-vedet
johtaa umpisdiliéén. Korttelin nio 1 jo olevan rakennuspaikan jéteve-
det voidaan kédsitelld edelleenkin nykyistéa menettelytapaa noudattaen.
Jos rakennuspaikat tulevat mybhemmin yleisen viemdriverkoston pii~
riin, tulee kaikki jdtevedet johtaa viemdriverkostoon.

Jédtevesien maaperédkédsittelyd varten tulee rakennuslupahakenukseen
liittaa suunnitelma jétevesien maapuhdistamosta tarvittavine mitoi-
tus- ja maaperdtutkimustietoineen. Jdtevesien imeytysjdrjestelmd tu-—
lee toteuttaa joko ojastona tai kenttdnd. Mikali rakennuspaikan maa-
perd el ole maaperdtutkimustietojen mukaan jatevesien imeyttamiseen
soveltuvaa, tulee jdtevedet kisitelld maasuodattimessa tai pienpuh-
distamossa. Ndiden osalta tarvittavat suunnitelmat mitoitus yms., tek-
nisine tietoineen tulee liittis rakennuslupahakemukseen. Maasuodatin
tai pienpuhdistamo tulee toteuttaa siten, ettd puhdistamossa kdsitel-
lysta veuesta on tarvittaess:s -andollisuus ottaa nadyte. Jatevesisen
purkupaikan etdisyyden rantav:ivasta tulee olla vahintd4n 60 m. Jate-
vesien kdsittelyjarjestelmin suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
noudattaa parhaan kéyttdkelpoisen tekniikan periaatetta.

Sauna- tai muut vdhdiset pesuvedet voidaan imeyttaa imeytyskaivon
kautta maaperddn. Imeytyskaiven rakennekuva ja sijainti tulee esittai
rakennuslupahakemuksessa. Imettyspaikan etdisyyden tulee olla vdhin-
tddn 15 m rantaviivasta.

MUUT RANTA-~ASEMAKAAVAMAARAYKSFT

Kaavan mukaisia ohjeellisia rakennuspaikkamddrii ei saa ylitt&&. Kun-
kin rakennuspaikan koon tulee olla vahintdan 8000 m2 ja kuhunkin ran-
tarakennuspaikkaan tulee sis&ltyd rantaviivaa vahintdin 40 m.

Rakennusten tulee olla sijoittelun ja muodon puolesta ympardivasn
luontoon sopeutuvia. Kattorakenteiltaan rakennusten tulee olla joko
harja- tai aumakattoisia. Julkisivujen ja vesikattojen tulee olla hy-
vin maaston vdreihin sulautuvia.

Rakennusten ja rannan védliin tulee j&ttda tai istuttaa suojaava puus-
to tal pensaisto. Maisemallisesti merkittavia puita ei rakennuspai-
kalta saa poistaa.

-Rakepnuspaikkoden Jlucnnonmikaizta Xanitaizii

aa 2i saa siirtdsd louhi-

~malla, pengertdmdlld tai kaivamalla. Tavanomaisten laiturirakenteiden
rakentaminen sekd rannan kunncstaminen uimapaikkaa ja /tai venepaik-
kaa varten on kuitenkin sallittua.

Rakennuspaikalla syntyvd lahoava jite on kompostoitava niin, ettd se
lahoaa hajua ja muuta haittaa tuottamatta. Kompostit on sijoitettava
véhintdén 30 m paahan rantaviivasta lépdisemittomédlle maapohjalle.
Kiintedt lahoamattomat jatteet on kuljetettava kaatopaikalle.

Rakentamisessa on otettava huonioon, ettd tulvavaikutukselle arat ra-
kenneosat sijoitetaan turvalliseksi katsottavalle rakentamistasolle.
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