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' Ranta-asemakaava koskee JUUAN kunnan JUUAN kyl&n kiinteist&ja HAAPA-
160\ /g4 I ) L) RN ‘ RANTA II RN:O 90:5 ja HAAPARANTA RN:0 90:6.

Ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit n:ot 1-3 sekd maa- ja met-
sdtalousalueet. !
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RANTA-ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

RA/AC 11 LOMA-ASUNTOJEN TAI ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE JATEVESIEN KASITTELYA KOSKEVAT RANTA-ASEMAKAAVAMAARAYKSET
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksi-
huoneistcisen loma-asunto- tai asuinrakennuksen, : Uusien rakennuspaikkojen kaikki jdtevedet voidaan késitelld maa- tai
jonka suurin sallittu kerrosluku on II ja suurin pienpuhdistamossa joko rakennuspaikalla tai ranta-asemakaavan mukai-~-
sallittu kerrosalala 280 m2. Lisdksi kullekin ra- sella M-alueella (kaavakartalle on merkitty sijainniltaan ohjeellinen
kKennuspaikalle saa rakentaa erillisen enint&@in 20 jdtevesien kdsittelyalue). F ‘kdsittelyvaatimuksena on kolmeosainen
k-m2 suuruisen saunarakennuksen sekd muita yksiker- saostuskaivo. Vaihtcehtoisess  AO-rakennuspaikoilla WC-vedet voidaan
roksisia talourakennuksia enint&&n 50 k-m2. Johtaa tiiviiseen s&ilid6n ja harmaat vedet kdsitelld 2-osastoisen
N saostuskaivon jédlkeen maaperédssid. Jos kaavamerkinndlld RA/AO rakenne-
‘ Jos pdarakennuksen Kerrosala on yli 80 m2, se tulee taan loma-asunto, ja se varus:etaan vesikdymdldlld, tulee WC-vedet e
> sijoittaa v&dhint&&n 40 m etadisyydelle keskiveden johtaa umpisdiliéén. Korttelin n:o 1 jo olevan rakennuspaikan jdteve-
mukaisesta rantaviivasta. Pa&rakennuksen kerrosalan det voidaan kdsitelld edelleenkin nykyista menettelytapaa noudattaen.
Ollessa enintd&n 80 m2 on vastaava minimietdisyys Jos rakennuspaikat tulevat mybhemmin yleisen viemiriverkoston pii-
30 m. Erillisen saunarakennuksen osalta vastaava riin, tulee kaikki jédtevedet johtaa viemdriverkostoon.
minimietdisyys on 15 m ja muiden talousrakennusten
osalta 40 m. ‘ Jatevesien maaperdkédsittelya varten tulee rakennuslupahakemukseen
: ‘ 1iittdd suunnitelma jédtevesien maapuhdistamosta tarvittavine mitoi-
‘ ) tus- ja maaperdtutkimustietoineen. Jatevesien imeytysjdrjestelnma tu-
RO TE T ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE - lee toteuttaa joko ojastona tui kenttdna. Mikali rakennuspaikan maa-
— _ : ' perd ei ole maaperdtutkimustictojen mukaan jdtevesien imeyttémiseen
Korttelin n:o 3 rakennuspaikalle saa rakentaa yhden : soveltuvaa, tulee Jjatevedet kisitelld maasuodattimessa tai pienpuh-
vksihuoneistoisen asuinrakennuksen, erillisen sau- distamossa. Ndiden osalta tarvittavat suunnitelmat mitoitus yms, tek-
narakennuksen ja erillisid talousrakennuksia. Ker- nisine tietoineen tulee liittis rakennuslupahakemukseen. Maasuodatin
roslukuiea, kerrosaloia ja rakennusten sijoittelua tai pienpuhdistamo tulee toteuttaa siten, ettd puhdistamossa kisitel-
koskevat m&draykset ovaF samat, kuin edelld olevat .lystéd veuestd on tarvittaess: -mahdolilisuus ottaa nayte. Jatevesien
RA-AO-korttelialuetta koskevat middrdykset. purkupaikan etdisyyden rantaviivasta tulee olla vihintasn 60 m, Jate-
' . vesien Késittelyjadrjestelmidn suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
- Korttelissa n:o 1 oleva asuinrakennus voidaan py- noudattaa parhaan k&yttoékelpoisen tekniikan periaatetta. : ,
syttdd paikoillaan. Asuinrakennusta voidaan myés .
laajentaa tai korvata se kokonaan uudella rakennuk- v Sauna- tai muut vihdiset pesuvedet voidaan imeyttdd imeytyskaivon
sella. Laajennettessa ja uudelleen rakennettaessa kautta maaperddn. Imeytyskaiven rakennekuva ja sijainti tulee esittaa
rakennuksen kerrosalan enimmdismdird on 280 m2 ja rakennuslupahakemuksessa. Imevtyspaikan etdisyyden tulee olla vihin-
rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on II. Ra- A tdé&n 15 m rantaviivasta.

kennuspaikan nykyiset talousrakennukset voidaan py-
syttdad paikoillaan, ja niihin voidaan sijoittaa ‘ e
mydés toimisto- ja muita tydétiloja. Talousrakennuk- - MUUT RANTA-ASEMAKAAVAMAARAYKSFT

set voidaan korvata myds kokonaan uusilla rakennuk- : :
silla niin, ettd rakennuspaikan talousrakennusten . Kaavan mukaisia ohjeellisia rakennuspaikkamddrii ei saa ylittdd. Kun-
kerrosalojen yhteismdidra ei ylitd nykyistd talous- : kin rakennuspaikan koon tulee olla vahint&#in 8000 m2 ja kuhunkin ran-
rakennusten kerrosalojen yhteismddrdid. Uudet raken- tarakennuspaikkaan tulee sisdltyd rantaviivaa vahintdan 40 m,
nukset on sijoitettava ranta-asemakaavakartan mu-
kaiselle rakennusalalle. Rakennusten tulee olla sijoittelun ja muodon puolesta ympardivain
: T ; luontoon sopeutuvia. Kattorakenteiltaan rakennusten tulee olla joko
- harja- tai aumakattoisia. Julkisivujen ja vesikattojen tulee olla hy-
Jéteved;m M MAA- JA METSATALOUSALUE vin maaston vadreihin sulautuvia.
: puﬁddmﬁ; : S 7~ ) N ; ’ \ ' , - Alueella el ole muutoin raken9us§ikeqt§a, mutgglle Rakennusten ja rannan vdliin tulee jittda tai istuttaa suojaava puus-
\ \v// \ = : é =) N\ ~ ranta-asemakaavakarttaan merkitylle rakennusa to tai pensaisto. Maisemallisesti merkittdvia puita ei rakennuspai-
¥ 2 N2 £ : : voidaan rakentaa gorttgl%n n:oe 1 rakenguspalkkaa{.‘ kalta saa poistaa.
palveleva sauna- ja majoitusrakennus, jonkaligggln ;
kun-—-——-g__.__sa]]j ! : ] urin sallittu : - . o . T :
o : »-Akerreg*tugfggrgi%ugg}iggni};gei/gu?xiuzga2 voidaan 1i- M“’R,ak = T . Ealia-tal eansl s g.llrt".aa JOUh%“ T
Ca amecnEnloE kayttsa palveleva kerrosalaltaan malla, pengertdmdlla tai kaivamalla. Tavanomaisten laiturirakenteiden

rakentaminen sek&d rannan kunnostaminen uimapaikkaa ja /tai venepaik-

; L i : o dvmalidraken— _ : D ;
enintaan 10 m2 suuruinen varasto— Jja kaymal ‘kaa varten on kuitenkin sallittua.

nus, joka voi sijaita myés ko. rakennusalan ulko-
1
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puclella. ; Rakennuspaikalla syntyvd lahoava j&te on kompostoitava niin, ettd se

lahoaa hajua ja muuta haittaa tuottamatta. Kompostit on sijoitettava

’ vdhintddn 30 m p&&han rantaviivasta ldpdisemdttdmidlle maapohiall
. . 3 EN UUS TEYS A = R 3 pOljasle.
== e SIJAINNIITAAN OHJEELLIN SI TIEYH Kiintedt lahoamattomat jétteet on kuljetettava kaatopaikalle.
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L §O¥AS§§U§$$XAVALU§ggAggﬁgﬁugggégg 0 ’ Rakentamisessa on otettava huonioon, ettd tulvavaikutukselle arat ra-
AHVIST - kenneosat sijoitetaan turvalliseksi katsottavalle rakentamistasolle.
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