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osalta vahaists, valjaa loma-asutusta varten.

Kartalta mitatut etsisyydet ja pinta-alat ovat maastokartan
yleistysasteesta johtuen likimazraisia.
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JOKINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA
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Ranta-asemakaava koskee JUUAN kunnan AHMOVAARAN kylan kiinteistéa
Tuopanranta RN:O 6:32.

Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli n:o 1 sekd metsatalousalue.

RANTA-ASEMAKAAVA

s
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Kaavan mukaisia ohjeellisia rakennuspaikkamaaria ei saa ylittaa. Kunkin rakennuspaikan
koon tulee olla vahintaan 3000 m2 ja kuhunkin rakennuspaikkaan tulee sisaitya

KINNAT JA ~-MAARAYKSET

LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, kerrosalaltaan

enintdan 80 m2 suuruisen ja kerrosluvultaan enintaan

puolitoistakerroksisen loma-asunnon seka lisaksi kerrosalaltaan
enintdan 20 m2 suuruisen saunarakennuksen ja kerrosalaltaan

enintdan 30 m2 suuruisen talousrakennuksen.

Rakennukset on sijoitettava rakennuspaikalla 1 ranta-

asemakaavakarttaan merkitylle rakennusalalle, rakennuspaikoilia
2 ja 3 niin, etta rakennusten etdisyys keskiveden mukaisesta
rantaviivasta on vahintaan 40 m ja rakennuspaikaila 4 niin, etta

em. vastaava minimietaisyys rantaviivasta on 30 m.

Saunarakennusten osalta minimietadisyys keskiveden mukaisesta

rantaviivasta on kuitenkin aina 15 m.

METSATALOUSALUE

Alueelle ei ole rakennusoikeutta.

SIJAINNILTAAN OHJEELLINEN TIEYHTEYS

5 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA

ALUETTA VAHVISTAMINEN KOSKEE

KORTTELIN JA ALUEEN RAJA

OHJEELLINEN RAKENNUSPAIKAN RAJA

KORTTELIN N:O

RAKENNUSPAIKAN N:O

RAKENNUSALA

rantaviivaa vahintaan 50 m.

Rakennusten tulee olla sijoittelun ja muodon puolesta ymparéivaan luontoon ja muuhun
ymparistddn sopeutuvia. Kattorakenteiitaan rakennusten tulee olla harjakattoisia.
Julkisivujen ja vesikattojen tulee olla varitykseltddn tummasévyisid ja maaston vareihin

sulautuvia.

Rakennuspaikoilla oleva puusto on pysytettava paikoillaan mahdoilisimman taydellisesti.
Puustoa voidaan poistaa vain niissa tapauksissa, kun poistaminen on perusteitua
rakentamisen tai maisemanhoidon kannalta.

Rakennuspaikkojen luonnonmukaista rantaviivaa ei saa siirt4a kaivamalla, louhimalla tai

pengertamalla. Tavanomaisten laiturirakenteiden rakentaminen seka rannan
kunnostaminen uimapaikkaa ja/tai venepaikkaa varten on kuitenkin sallittua.

Rakennuspaikoilla syntyvien kiinteiden jatteiden kasittelyssa, kompostoinnissa ja

keradyksessa tulee noudattaa yleisia jatehuoltomadrayksia seka terveys- ja
ymparistéviranomaisten ohjeita.

Rakentamisessa on otettava huomioon, ettei tulvavaikutukselle arkoja rakenneosia

sijoiteta turvalliseksi katsottavan rakentamistason alapuolelle.

Rakennuslupaa ei saa myontaa, ennen kuin rakennuspaikat on lohottu tai merkitty

maastoon siten kuin siit4 on erikseen s&adetty.

Ensisijaisia ja aina hyvaksyttavia kaymalaratkaisuja ovat esim. kompostikaymala ja
tiivispohjainen kuivakaymaia (minimietaisyys rantaviivasta 40 m ja naapurin rajasta 5 m)
seka haihduttava (s&hko) kdymala. Rakennuslupamenettelyn yhteydessa voidaan
kaymalaratkaisuksi hyvaksya myos vesikdymala, jos sen tarvetta on pidettava erityisen
perusteltuna. WC-jatevedet on johdettava aina tiiviiseen sailiodn, josta ne tulee kuljettaa
edelleen ao. viranomaisen hyvaksymalle kasittelypaikalle. Jatevesisailié on varustettava

tayttymishalyttimella.

Sauna- ja muut vahaiset pesuvedet voidaan imeyttaa imeytyskaivon kautta maaperaan
vahintaan 15 m etaisyydella rantaviivasta.

Mikali pesuvesia muodostuu tavanomaista enemman (rakennukseen tulee vesijohto),

voidaan pesuvedet kasitelld niin, etts esikasittely tapahtuu kaksiosaisessa

saostuskaivossa ja jalkikasittely jatevesiasetuksen kasittelyvaatimukset tayttavalla
menetelmalla. Maapuhdistamon etsisyyden rantaviivasta tulee olla vahintaan 30 m.

Jatevesien kasittelya koskevat suunnitelmat maapera-, mitoitus- ym. tietoineen tulee

liittaa aina rakennuslupahakemukseen.
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